
CNC OBRÁBĚNÍ
Divize kooperace

www.kovosvit.cz



Obrábění a kompletace 
montážních sestav a celků
Výrobní a montážní kapacity využívané pro naši hlavní pracovní činnost zároveň nabízíme pro kooperační 
spolupráci. Na základě výkresové dokumentace jsme připraveni zpracovat nabídku dle požadavku včetně 
cenové kalkulace.

Jsme certifikováni dle certifikátu EN ISO 9001.

OBRÁBĚNÍ

Obrábění ocelí různých jakostí, barevných kovů, plastů, výkovků, výpalků, ocelových svařovaných konstrukcí 
a odlitků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Obrábění rotačních dílců – z tyče, příruby, hřídele

— Obrábění nerotačních dílců, včetně 5ti osého frézování

— Hrubování a žíhání odlitků

— Obrábění středních a velkých dílců, odlitků ze šedé a tvárné litiny

— Přesné vyvrtávání a frézování rovinných ploch

— Přesné broušení na kulato a rovinné

— Kalení vodících ploch na odlitcích ze šedé litiny

CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA

Typ stroje Výrobce Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu  
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

VARIMAT KOLB 7000 × 3000 × 1000 2 × 2000×2500 22000 4000 Sinumerik 840 C

V 100 N MAZAK 4000 × 3600 × 710 2100×3000 28000 10000 Mazatrol Matrix 2

HEYNUMILL HEYLIGENSTAEDT 11000 × 3500 × 2250 2 × 2500×4000 20000 5000 Sinumerik 840 D

PORTÁLOVÉ BRUSKY

Typ stroje Výrobce Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu 
[kg]

Opakovaná přesnost 
[mm]

Řídící systém

W.C. 30-15 Waldrich 4 000 × 1 250 × 1 000 1 250×4 000 0,005 Sinumerik 840 D

CNC HORIZONTÁLNÍ CENTRA A HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY

Typ stroje Výrobce Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu  
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

FH 1080 MAZAK 1640 × 1300 × 1220 6×  1000×1000 3000 8000 Mazatrol

2× HMC 630 KOVOSVIT MAS 1050 × 800 × 880 2×  630×630 1200 10000 Fanuk 18iM

WHN 13 TOS VARNSDORF 2000 × 2000 × 1250 1800×1800 8000 1000 NS 361

WHN 13 TOS VARNSDORF 3500 × 2000 × 1250 1800×1600 8000 1000 NS 670

WXH 100 KOVOSVIT MAS 1200 × 800 × 1000 1000×1270 3000 3000 Sinumerik 840 ME

DIXI 410 E DIXI 1400 × 1200 × 1000 900×1250 2500 2500 Sinumerik 840 D

CNC 3-OSÁ VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA

Typ stroje Výrobce Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu  
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

1× MCV 1016 Q KOVOSVIT MAS 1 016 × 610 × 710 1300×600 700 10 000 Heidenhain iTNC 530

2× MCV 1270 KOVOSVIT MAS 1 270 × 610 × 720 1500×670 1200 8 000 Heidenhain iTNC 530

CNC 5-OSÁ VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA

Typ stroje Výrobce Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu  
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

3× MCV 1000 5AX KOVOSVIT MAS 880 × 590 × 480 ø 520 400 12 000 Heidenhain iTNC 530

2×MCU 700 KOVOSVIT MAS 700 × 820 × 550 ø 630 850 18 000 Heidenhain iTNC 530

CNC UNIVERZÁLNÍ HROTOVÉ SOUSTRUHY

Typ stroje Výrobce Max. obráběný ø  
[mm]

Vzdálenost hrotů  
[mm]

Max.hmotn. obrobku 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

MASTURN 550 KOVOSVIT MAS 500 1 600 1 000 3 000 Heidenhain 
man. plus 620

MASTURN 70 KOVOSVIT MAS 720 2 000 3 000 1 800 Heidenhain 
 man. plus 620
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ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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Obrábění a kompletace 
montážních sestav a celků
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V 100 N MAZAK 4000 × 3600 × 710 3000 x 3000 28000

5000

10000 Mazatrol Matrix 2

Obrábění a kompletace 
montážních sestav a celků
Výrobní a montážní kapacity využívané pro naši hlavní pracovní činnost zároveň nabízíme pro kooperační 
spolupráci. Na základě výkresové dokumentace jsme připraveni zpracovat nabídku dle požadavku včetně 
cenové kalkulace.

Jsme certifikováni dle certifikátu EN ISO 9001.

OBRÁBĚNÍ
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[kg]
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[RPM]
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Typ stroje

HOBLOVKA

Hoblovka 1600

Výrobce

KOVOSVIT MAS

Pojezd v ose Z
[mm]

1 300

Pojezd v ose Y
[mm]

1 400

Pojezd v ose X
[mm]

16000

Max. hmotn. 
obrobku [kg]

8000

Upínací plocha stolu
[mm]

6000x1400

MCU 700



CNC VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA

Typ stroje Výrobce Rozsah vyvrt. ø  
[mm]

Max. vyvrtávaná délka 
[mm]

Max. hm. obrobku 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

SHV 120 JUS KOVOSVIT MAS 24.7 - 106 1150 500 3000 Fagor

CNC soustružnická centra

Typ stroje Výrobce Max. obráběný ø  
[mm]

Vzdálenost hrotů  
[mm]

Max. hm. obrobku 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

SP 180 SY/TYČ KOVOSVIT MAS 180 370 200 6000 Sinumerik 840 D

SP430 SY/2/TYČ KOVOSVIT MAS 466 990 800 3150 Sinumerik 840 D

SP430 SY/2 KOVOSVIT MAS 466 990 800 3150 Sinumerik 840 D

MULTICUT 630 KOVOSVIT MAS 1150 3100 2500 2800 Sinumerik 840 D

CNC BRUSKY NA KULATO

Typ stroje Výrobce Max. Broušené průměry 
[mm]

Max. Broušená délka 
[mm]

Max. hm. obrobku  
[kg]

Opakovaná přesnost 
[mm]

Řídící systém

BDU 300 ČZ Strojírna ø 500, otv.300 øL=50, otv.L=500 250 0,002 Sinumerik 

FLEXGRIND M SCHAUDT ø 620, otv.300 øL=2000, otv.L=350 500 0,002 SINUMERIK 840 D SL

KONVENČNÍ BRUSKY 

Typ stroje Druh Max. broušené rozměry 
[mm]

Max. délka obrobku 
[mm]

Max. hm. obrobku 
[kg]

Opakovaná přesnost 
[mm]

Drsnost
[Ra]

BUB 32 Bruska ø ø 320 1500 200 0,004 0,2

BHU 32 Bruska ø ø 320 550 200 0,01 0,4

BUA 25 Bruska ø ø 250 550 200 0,005 0,4

BDU 80 Bruska otvorů OTV. 125 450 50 0,01 0,4

BDU 250 A Bruska otvorů OTV. 250 1000 250 0,01 0,4

BDU 250 A Bruska otvorů OTV. 250 1500 300 0,004 0,4

BRH 20 A Bruska rovinná š.200, v.200 600 100 0,01 0,4

BPH 320 A Bruska rovinná š.300, v.270 1000 200 0,01 0,4

BRH 40 B Bruska rovinná š.400, v.350 1500 300 0,01 0,4

BPV 700 Bruska vertikál. š.700, v.570 2000 500 0,02 1,6

OSTATNÍ

Typ stroje Druh Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

FSQ 80 Stolová frézka 3 000 × 960 × 1 000 800/3 000 1 000 2 500 NS 720
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ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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MULTICUT 500S KOVOSVIT MAS 1030 1527 2100 3500 Sinumerik 840 D

MULTICUT 500S SP430



ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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CNC VODOROVNÁ VYVRTÁVAČKA

Typ stroje Výrobce Rozsah vyvrt. ø  
[mm]

Max. vyvrtávaná délka 
[mm]

Max. hm. obrobku 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

SHV 120 JUS KOVOSVIT MAS 24.7 - 106 1150 500 3000 Fagor

CNC soustružnická centra

Typ stroje Výrobce Max. obráběný ø  
[mm]

Vzdálenost hrotů  
[mm]

Max. hm. obrobku 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

SP 180 SY/TYČ KOVOSVIT MAS 180 370 200 6000 Sinumerik 840 D

SP430 SY/2/TYČ KOVOSVIT MAS 466 990 800 3150 Sinumerik 840 D

SP430 SY/2 KOVOSVIT MAS 466 990 800 3150 Sinumerik 840 D

MULTICUT 630 KOVOSVIT MAS 1150 3100 2500 2800 Sinumerik 840 D

CNC BRUSKY NA KULATO

Typ stroje Výrobce Max. Broušené průměry 
[mm]

Max. Broušená délka 
[mm]

Max. hm. obrobku  
[kg]

Opakovaná přesnost 
[mm]

Řídící systém

BDU 300 ČZ Strojírna ø 500, otv.300 øL=50, otv.L=500 250 0,002 Sinumerik 

FLEXGRIND M SCHAUDT ø 620, otv.300 øL=2000, otv.L=350 500 0,002 SINUMERIK 840 D SL

KONVENČNÍ BRUSKY 

Typ stroje Druh Max. broušené rozměry 
[mm]

Max. délka obrobku 
[mm]

Max. hm. obrobku 
[kg]

Opakovaná přesnost 
[mm]

Drsnost
[Ra]

BUB 32 Bruska ø ø 320 1500 200 0,004 0,2

BHU 32 Bruska ø ø 320 550 200 0,01 0,4

BUA 25 Bruska ø ø 250 550 200 0,005 0,4

BDU 80 Bruska otvorů OTV. 125 450 50 0,01 0,4

BDU 250 A Bruska otvorů OTV. 250 1000 250 0,01 0,4

BDU 250 A Bruska otvorů OTV. 250 1500 300 0,004 0,4

BRH 20 A Bruska rovinná š.200, v.200 600 100 0,01 0,4

BPH 320 A Bruska rovinná š.300, v.270 1000 200 0,01 0,4

BRH 40 B Bruska rovinná š.400, v.350 1500 300 0,01 0,4

BPV 700 Bruska vertikál. š.700, v.570 2000 500 0,02 1,6

OSTATNÍ

Typ stroje Druh Pojezdy v osách X,Y,Z  
[mm]

Upínací plocha stolu 
[mm]

Max.zatížení stolu 
[kg]

Otáčky vřetene
[RPM]

Řídící systém

FSQ 80 Stolová frézka 3 000 × 960 × 1 000 800/3 000 1 000 2 500 NS 720
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FLEXGRIND M



ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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PPEB-EFL 170/4270 TRUMATIC L3030



NÁSTROJÁRNA

Jsme vybaveni na výrobu přesných drobných rotačních i nerotačních součástí v malých sériiích, profesních 
kooperací speciálních operací a montáž menších celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

Výroba dílců

— Drobné přesné rotační a nerotační součásti včetně tepelného zpracování

— Profesní kooperace (soustružení, frézování, přesné vyvrtávání, broušení rovinné, na kulato, otvorů, 
závitů, šneků) v kusového a maloseriové výrobě

— Svařování elektrodami a metodami MIG, MAG,TIG (AC, DC) s možností následného opracování svařenců 
na uvedených profesích

Výroba přípravků

— Výroba a montáž speciálních dílenských a montážních přípravků

— Výroba a montáž speciálních mechanických upínačů

Výroba a opravy měřidel

— Válcové, ploché, třmenové, kuželové a závitové kalibry

— Kontrolní trny, etalony a můstky pro měření strojů

— Speciální měřidla

— Opravy, seřizování a kontrola analogových měřidel

— Přesné zaškrabávání a opravy kontrolních desek a pravítek

Speciální výroba

— Ozubená kola (přímé a šikmé ozubení do modulu 8, frézovaná a broušená do modulu 5)

— Kuželová kola obrážená

— Šneky a šneková kola

— Výroba vnitřních drážek protahováním, protlačováním a obrážením

— Válcování vnějších závitů

— Broušení klínových profilů

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Nabízíme kalení, žíhání (na měkko, na odstranění vnitřního pnutí, normalizační), cementování, pískování, 
rovnání, oxidační černění, středofrekvenční a vysokofrekvenční kalení.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Cementování v plynné atmosféře do ø 500 mm a délky cca 
1 500 mm, drobné dílce dle dohody

— Žíhání do ø 900 mm a délky cca 2400 mm, drobné dílce dle dohody

— Kalení do ø 550 mm a délky cca 2000 mm, drobné dílce dle dohody

— Pískování dle dohody a rozměrů dílce, tryskací prostor 
2 000 mm × 2 000 mm × 1 500 mm – možnost zavěšení dílce

— Černění dílce do 250 kg a rozměrů 250 mm × 250 mm × 1 450 mm, 
drobné dílce dle dohody

— Středo a vysokofrekvenční kalení od ø 10 mm do ø 200 mm, délky 
cca 2000 mm a váze cca 250 kg. Kalíme otvory, ozubená kola, 
pojezdová kola ø cca 500 mm a délky 120 mm, různé tvarové dílce  
dle dohody a možností

Nejsme vybaveni ochrannou atmosférou.
Jsme vybaveni i na kalení za vyšších teplot bez ochranné atmosféry 
cca 1100 °C.

METROLOGIE

Kontrolní měrové středisko je schopno poskytnout komplexní služby 
v oblasti kontroly dílců pomocí progresivních měřících metod na 
třísouřadnicových strojích a dalších měřících zařízeních určených 
k ověřování geometrických úchylek tvaru a polohy.

Na kontrolované dílce lze vystavit protokol, nebo kalibrační protokol dle 
norem ISO.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— KMZ - G302020 – MAUSER – 3D třísouřadnicový měřící stroj od 
firmy Zeiss 
X / Y / Z = 2000 mm / 3000 mm / 2000 mm, skenovací hlava 
s přesností 3D = 4,5 + L/250 (µm)

— MERLIN – 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Feranti 
X / Y / Z = 750 mm / 750 mm / 750 mm,  
s přesností 3D = 4 + L/350 (µm)

— TALYROND 2 HOBSON – kruhoměr 
měření kruhovitosti s přesností 0,2 µm

— MUK 300 – kruhoměr 
měření kruhovitosti s přesností 0,2 µm

— SIP 305 M – délkoměr 
měření s přesností 0,4 µm
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ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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NÁSTROJÁRNA

Jsme vybaveni na výrobu přesných drobných rotačních i nerotačních součástí v malých sériiích, profesních 
kooperací speciálních operací a montáž menších celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

Výroba dílců

— Drobné přesné rotační a nerotační součásti včetně tepelného zpracování

— Profesní kooperace (soustružení, frézování, přesné vyvrtávání, broušení rovinné, na kulato, otvorů, 
závitů, šneků) v kusového a maloseriové výrobě

— Svařování elektrodami a metodami MIG, MAG,TIG (AC, DC) s možností následného opracování svařenců 
na uvedených profesích

Výroba přípravků

— Výroba a montáž speciálních dílenských a montážních přípravků

— Výroba a montáž speciálních mechanických upínačů

Výroba a opravy měřidel

— Válcové, ploché, třmenové, kuželové a závitové kalibry

— Kontrolní trny, etalony a můstky pro měření strojů

— Speciální měřidla

— Opravy, seřizování a kontrola analogových měřidel

— Přesné zaškrabávání a opravy kontrolních desek a pravítek

Speciální výroba

— Ozubená kola (přímé a šikmé ozubení do modulu 8, frézovaná a broušená do modulu 5)

— Kuželová kola obrážená

— Šneky a šneková kola

— Výroba vnitřních drážek protahováním, protlačováním a obrážením

— Válcování vnějších závitů

— Broušení klínových profilů

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Nabízíme kalení, žíhání (na měkko, na odstranění vnitřního pnutí, normalizační), cementování, pískování, 
rovnání, oxidační černění, středofrekvenční a vysokofrekvenční kalení.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Cementování v plynné atmosféře do ø 500 mm a délky cca 
1 500 mm, drobné dílce dle dohody

— Žíhání do ø 900 mm a délky cca 2400 mm, drobné dílce dle dohody

— Kalení do ø 550 mm a délky cca 2000 mm, drobné dílce dle dohody

— Pískování dle dohody a rozměrů dílce, tryskací prostor 
2 000 mm × 2 000 mm × 1 500 mm – možnost zavěšení dílce

— Černění dílce do 250 kg a rozměrů 250 mm × 250 mm × 1 450 mm, 
drobné dílce dle dohody

— Středo a vysokofrekvenční kalení od ø 10 mm do ø 200 mm, délky 
cca 2000 mm a váze cca 250 kg. Kalíme otvory, ozubená kola, 
pojezdová kola ø cca 500 mm a délky 120 mm, různé tvarové dílce  
dle dohody a možností

Nejsme vybaveni ochrannou atmosférou.
Jsme vybaveni i na kalení za vyšších teplot bez ochranné atmosféry 
cca 1100 °C.

METROLOGIE

Kontrolní měrové středisko je schopno poskytnout komplexní služby 
v oblasti kontroly dílců pomocí progresivních měřících metod na 
třísouřadnicových strojích a dalších měřících zařízeních určených 
k ověřování geometrických úchylek tvaru a polohy.

Na kontrolované dílce lze vystavit protokol, nebo kalibrační protokol dle 
norem ISO.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— KMZ - G302020 – MAUSER – 3D třísouřadnicový měřící stroj od 
firmy Zeiss 
X / Y / Z = 2000 mm / 3000 mm / 2000 mm, skenovací hlava 
s přesností 3D = 4,5 + L/250 (µm)

— MERLIN – 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Feranti 
X / Y / Z = 750 mm / 750 mm / 750 mm,  
s přesností 3D = 4 + L/350 (µm)

— TALYROND 2 HOBSON – kruhoměr 
měření kruhovitosti s přesností 0,2 µm

— MUK 300 – kruhoměr 
měření kruhovitosti s přesností 0,2 µm

— SIP 305 M – délkoměr 
měření s přesností 0,4 µm
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ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Disponujeme kompletní technologií na výrobu svařovaných celků, krytování a kapotáží strojů a zařízení 
včetně základních a vrchních nátěrů v odstínech RAL a zkoušek vodotěsnosti.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

— Pálení laserem na produktivním stroji TRUMATIC L 3030

— do 20 mm u konstrukční oceli

— do 10 mm u nerezové oceli – materiál dodá zákazník

— do 5 mm u hliníkových slitin – materiál dodá zákazník

— Z tabulí 1 500 mm × 3 000 mm

— Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu PPEB-EFL 170/4270 

— Svařování CO2 a dokončovací operace

MONTÁŽ

Kompletace montážních sestav a celků.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:

— Montáž skeletů strojů a zařízení z litiny, nebo svařenců

— Ustavování vedení, pohybových šroubů nebo hřebenů

— Montáž vřeteníkových skříní včetně dynamického vyvážení a záběhu vřeten

— Montáž pohonných jednotek, odměřovacích systémů, ovládacích panelů

— Montáž krytování a kapotáží včetně bezpečnostních skel

— Zkoušky přesnosti, spolehlivosti, těsnosti apod. kompletně smontovaného zařízení
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